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REPORT PROVA H/V
Stazione 1
WGS84 N 43,747882
WGS84 E 11,200835
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 50 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost.
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) >20
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Crite
ri di 
curv
a

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Crite
ri di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V 
Stazione 2 
WGS84 N 43.745987 
WGS84 E 11.192442 
Strumentazione  Sara SR04S3  

sensore 4,5 Hz 
Frequenza di campionamento 300 Hz 
Durata registrazione 20 min 
Lunghezza finestre 50 sec 
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 % 
Terreno di misura  Suolo naturale 
Orientamento strumentazione 0° N 
Condizioni meteo Sereno non ventoso
 

Risultati analisi HVSR (Nakamura) 
Picco H/V (Hz) 3,5 ± 0,2 
Intervallo di frequenza (Hz) 0,0 – 50,0  

Criteri di affidabilità SESAME 

1)  Ok 

2)  Ok 

Criter
i di 
curva 

3)  Ok 

4)  
5)  

Ok 

6)  Ok 

7)  Ok 

8)  Ok 

9)  Ok 

Criter
i di 

picco  

  



 



REPORT PROVA H/V 
Stazione 5 
WGS84 N 43.741218 
WGS84 E 11.176454 
Strumentazione  Sara SR04S3  

sensore 4,5 Hz 
Frequenza di campionamento 300 Hz 
Durata registrazione 20 min 
Lunghezza finestre 50 sec 
Tipo di lisciamento Triangolare cost.  
Ampiezza lisciamento 5 % 
Terreno di misura  Suolo naturale 
Orientamento strumentazione 0° N 
Condizioni meteo Sereno non ventoso
 

Risultati analisi HVSR (Nakamura) 
Picco H/V (Hz) 18,55 ± 0,13 
Intervallo di frequenza (Hz) 0,0 – 50,0  

Criteri di affidabilità SESAME 

1)  Ok 

2)  Ok 

Criter
i di 
curva 

3)  Ok 

4)  
5)  

Ok 

6)  Ok 

7)  Ok 

8)  Ok 

9)  Ok 

Criter
i di 

picco  

  



REPORT PROVA H/V
Stazione 6
WGS84 N 43.74017
WGS84 E 11.169823
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) >20
Intervallo di frequenza (Hz) 0,0 – 50,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 8
WGS84 N 43,74593
WGS84 E 11,16020
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) n.d.
Intervallo di frequenza (Hz) 0,0 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
No

6) No

7) No

8) No

9) Ok



REPORT PROVA H/V 
Stazione 10 
WGS84 N 43,74781 
WGS84 E 11,17727 
Strumentazione  Sara SR04S3  

sensore 4,5 Hz 
Frequenza di campionamento 300 Hz 
Durata registrazione 20 min 
Lunghezza finestre 50 sec 
Tipo di lisciamento Triangolare cost.  
Ampiezza lisciamento 5 % 
Terreno di misura  Suolo naturale 
Orientamento strumentazione 0° N 
Condizioni meteo Sereno non ventoso
 

Risultati analisi HVSR (Nakamura) 
Picco H/V (Hz) 5,5 ± 0,07 
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 30,0  

Criteri di affidabilità SESAME 

1)  Ok 

2)  Ok 

Criter
i di 
curva 

3)  Ok 

4)  
5)  

Ok 
Ok 

6)  Ok 

7)  Ok 

8)  Ok 

9)  Ok 

Criter
i di 

picco  

  



REPORT PROVA H/V
Stazione 12
WGS84 N 43,75348
WGS84 E 11,19270
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura  Aiuola in terra
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 3,7 ± 0,11
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 50,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 13
WGS84 N 43,75268
WGS84 E 11,20034
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Aiuola in terra
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 6,25 ± 0,36
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 50,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 14
WGS84 N 43,75944
WGS84 E 11,20044
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 30 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 2,2 ± 0,01
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) No
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
Ok

6) Ok

7) No

8) No

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 15
WGS84 N 43,75798
WGS84 E 11,19412
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 100 Hz
Durata registrazione 30 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 2,05 ± 0,12
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 16
WGS84 N 43,76369
WGS84 E 11,19033
Strumentazione Sara SR04S3 

sensore 4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno non ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 8,95 ± 0,19
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 18
WGS84 N 43,76230
WGS84 E 11,17884
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Suolo naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Leggera pioggia, ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 21,7 ± 0,15
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V 
Stazione 21 
WGS84 N 43,77301 
WGS84 E 11,15092 
Strumentazione  Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz 
Frequenza di campionamento 300 Hz 
Durata registrazione 20 min 
Lunghezza finestre 20 sec 
Tipo di lisciamento Triangolare cost.  
Ampiezza lisciamento 10 % 
Terreno di misura  Terreno naturale 
Orientamento strumentazione 0° N 
Condizioni meteo Poco nuvoloso, ventoso 
 

Risultati analisi HVSR (Nakamura) 
Picco H/V (Hz) 5,95 ± 0,14 
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 30,0  

Criteri di affidabilità SESAME 

1)  Ok 

2)  Ok 

Criter
i di 
curva 

3)  Ok 

4)  
5)  

No 
Ok 

6)  No 

7)  Ok 

8)  Ok 

9)  Ok 

Criter
i di 

picco  

  



REPORT PROVA H/V
Stazione 23
WGS84 N 43,76917
WGS84 E 11,14813
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 1 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Poco nuvoloso, ventoso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 1,3 ± 0,24
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 24
WGS84 N 43,76929
WGS84 E 11,13928
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Poco nuvoloso

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 2,25 ± 0,17
Intervallo di frequenza (Hz) 0,5 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V 
Stazione 25 
WGS84 N 43,76781 
WGS84 E 11,13326 
Strumentazione  Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz 
Frequenza di campionamento 300 Hz 
Durata registrazione 20 min 
Lunghezza finestre 20 sec 
Tipo di lisciamento Triangolare cost.  
Ampiezza lisciamento 5 % 
Terreno di misura  Terreno naturale 
Orientamento strumentazione 0° N 
Condizioni meteo Sereno 
 

Risultati analisi HVSR (Nakamura) 
Picco H/V (Hz) 8,65 ± 0,28 
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 50,0  

Criteri di affidabilità SESAME 

1)  Ok 

2)  Ok 

Criter
i di 
curva 

3)  Ok 

4) 

 
5) 

 
Ok 

6)  Ok 

7)  Ok 

8)  Ok 

9)  Ok 

Criter
i di 

picco  

  



REPORT PROVA H/V
Stazione 26
WGS84 N 43,77905
WGS84 E 11,13424
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 15 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 20,35 ± 0,11
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 27
WGS84 N 43,77526
WGS84 E 11,13684
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 1,15 ± 0,18
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
Ok

6) No

7) No

8) No

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 29
WGS84 N 43,77892
WGS84 E 11,14309
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 100 Hz
Durata registrazione 45 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 6,1 ± 0,17
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 30
WGS84 N 43,77854
WGS84 E 11,14974
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Aiuola
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 4,15 ± 0,11
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
Ok

6) No

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 31
WGS84 N 43,76354
WGS84 E 11,14666
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 30 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 5 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 2,5 ± 10,95
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
Ok

6) Ok

7) No

8) No

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 32
WGS84 N 43,75837
WGS84 E 11,14650
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 30 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 4,45 ± 0,12
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 33
WGS84 N 43,7517
WGS84 E 11,15845
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 11,5 ± 0,12
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 34
WGS84 N 43,75197
WGS84 E 11,15263
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 30 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) > 20
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
No

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 35
WGS84 N 43,75529
WGS84 E 11,15773
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 5,35 ± 0,15
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 20,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 36
WGS84 N 43,75843
WGS84 E 11,16532
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 30 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 3 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 1,6 ± 0,21
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 20,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
Ok

6) Ok

7) No

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 38
WGS84 N 43,75038
WGS84 E 11,14437
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 3%
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 19,75 ± 0,32
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 30,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
No

6) No

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 39
WGS84 N 43,75649
WGS84 E 11,13979
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) > 20
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 50,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

No
No

6) No

7) Ok

8) Ok

9) Ok



REPORT PROVA H/V
Stazione 40
WGS84 N 43,76238
WGS84 E 11,13788
Strumentazione Sara SR04S3  sensore 

4,5 Hz
Frequenza di campionamento 300 Hz
Durata registrazione 20 min
Lunghezza finestre 20 sec
Tipo di lisciamento Triangolare cost. 
Ampiezza lisciamento 10 %
Terreno di misura Terreno naturale
Orientamento strumentazione 0° N
Condizioni meteo Sereno

Risultati analisi HVSR (Nakamura)
Picco H/V (Hz) 13,1 ± 0,08
Intervallo di frequenza (Hz) 0,1 – 25,0 

Criteri di affidabilità SESAME
Criter
i di 
curva

1) Ok
2) Ok

3) Ok

Criter
i di 

picco 

4)
5)

Ok
Ok

6) Ok

7) Ok

8) Ok

9) Ok


