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No
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

INTERRUTTORE
GENERALE

con
trascinamento in
apertura da QMT

L1 L2 L3 N
442,521 kW
0,94 / 0,70

291,261 kW
0,92 R
472,23
3 + N

1 • In = 630
10 • In = 6.300

50,0

3 // 185
185
185
876
0,0

0,00 % / 0,05 %
FG7R

Unip. con guaina

MULTIMETRO SEZIONATORE
SCARICATORE

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

4
1 • In = 32

SCARICATORE RIFASAMENTO

N01

L1 L2 L3
100,000 kVAR

1,00 / 1,00
100,000 kVAR

0,00 A
144,51

3
1 • In = 250

10 • In = 2.500
25,0

95

50
269
5,0

0,03 % / 0,08 %
FG7R

Unip. con guaina

QUADRO
ELETTRICO

BLOCCO EST
"QC02"

N02

L1 L2 L3 N
14,550 kW
1,00 / 0,80
11,640 kW

0,83 R
51,61

4
1 • In = 63
9 • In = 567

25,0
1,00 / 0,00

25
25
16
63

100,0
1,85 % / 1,90 %

FG7OR
Multipolare

QUADRO
ELETTRICO

BLOCCO
OVEST "QC03"

N03

L1 L2 L3 N
40,210 kW
1,00 / 0,80
32,168 kW

0,84 R
61,26

4
1 • In = 100

13 • In = 1.300
16,0

1,00 / 0,00
35
25
25
101
40,0

0,66 % / 0,71 %
FG7R

Unip. con guaina

Q. E.
CENTRALE

TERMICA  EST
"QC04"

N04

L1 L2 L3 N
8,540 kW
1,00 / 0,80
6,832 kW

0,75 R
14,59

4
1 • In = 32
9 • In = 288

15,0
0,30 / 0,00

10
10
10
36

100,0
1,15 % / 1,20 %

FG7OR
Multipolare

Q. E.
CENTRALE
TERMICA 

OVEST "QC05"

N05

L1 L2 L3 N
9,340 kW
1,00 / 0,80
7,472 kW

0,75 R
16,96

4
1 • In = 32
9 • In = 288

15,0
0,30 / 0,00

10
10
10
40

50,0
0,68 % / 0,73 %

FG7R
Unip. con guaina

QUADRO
ELETTRICO

UTA EST
"QC06" (sgancio

da RF)

N06 - AUX
TIPICO N°8

L1 L2 L3 N
8,040 kW
1,00 / 0,80
6,432 kW

0,73 R
12,75

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
1,00 / 0,00

6
6
6
26

100,0
1,67 % / 1,72 %

FG7OR
Multipolare

QUADRO
ELETTRICO
UTA OVEST

"QC07" (sgancio
da RF)

N07 - AUX
TIPICO N°8

L1 L2 L3 N
8,040 kW
1,00 / 0,80
6,432 kW

0,70 R
13,35

4
1 • In = 20
9 • In = 180

25,0
1,00 / 0,00

4
4
4
21

50,0
1,25 % / 1,30 %

FG7OR
Multipolare

QUADRO ELET.
PIANO

INTERRATO
"QC08"

N08

L1 L2 L3 N
20,800 kW
1,00 / 0,80
16,640 kW

0,82 R
31,41

4
1 • In = 50
9 • In = 450

25,0
1,00 / 0,00

16
16
16
62

15,0
0,26 % / 0,31 %

FG7OR
Unip. con guaina

PREDISP .
Q.ELETTR.

AUTORIMESSA
"QC09"

N09 - AUX
TIPICO N°11

L1 L2 L3 N
15,000 kW
1,00 / 0,80
12,000 kW

0,82 R
28,83

4
1 • In = 32
9 • In = 288

15,0
1,00 / 0,00

10
10
10
36

25,0
0,62 % / 0,67 %

FROR
Multipolare
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

Q. E. SERVIZI
ANTINCENDIO

"QC11"

N10

L1 L2 L3 N
7,650 kW
1,00 / 0,80
6,120 kW

0,83 R
12,07

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
1,00 / 0,00

4
4
4
21

40,0
1,06 % / 1,11 %

FG7OR
Multipolare

ALIM. GRUPPO
FRIGO EST

N11

L1 L2 L3 N
115,000 kW
1,00 / 1,00

115,000 kW
0,85 R
195,51

4
1 • In = 250

10 • In = 2.500
25,0

1,00 / 0,00
185
95
95
250

100,0
1,33 % / 1,38 %

FG7R
Unip. con guaina

ALIM. GRUPPO
FRIGO OVEST

N12

L1 L2 L3 N
115,000 kW
1,00 / 1,00

115,000 kW
0,85 R
195,51

4
1 • In = 250

10 • In = 2.500
25,0

1,00 / 0,00
185
95
95
250
50,0

0,66 % / 0,71 %
FG7R

Unip. con guaina

QUADRO
ASCENSORE

EST

N13 - diff. "B"

L1 L2 L3 N
6,000 kW
1,00 / 1,00
6,000 kW

0,80 R
10,84

4
1 • In = 25
9 • In = 225

20,0
0,30 / 0,00

4
4
4
35

100,0
2,32 % / 2,37 %

FG7OR
Multipolare

QUADRO
ASCENSORE

OVEST

N14 - diff. "B"

L1 L2 L3 N
6,000 kW
1,00 / 1,00
6,000 kW

0,80 R
10,84

4
1 • In = 25
9 • In = 225

20,0
0,30 / 0,00

6
6
6
26

50,0
0,76 % / 0,81 %

FG7OR
Multipolare

GRUPPO DI
RESSURIZZAZION

N15

L1 L2 L3 N
6,001 kW
1,00 / 1,00
6,001 kW

0,80 R
10,84

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
0,03 / 0,00

4
4
4
21

30,0
0,69 % / 0,74 %

FG7OR
Multipolare

LUCE E PRESE
LOCALE
TECNICO

N16

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

25,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
22

10,0
0,30 % / 0,35 %

FG7OR
Multipolare

ALIMENTAZIONE
UPS

DIFFERENZIALE
CLASSE A

L1 L2 L3 N
5,850 kW
1,00 / 1,00
5,850 kW

0,90 R
28,39

4
1 • In = 63
9 • In = 567

25,0
0,30 / 0,00

contattore
sezionamento

ups per DK enel 

cade per
mancanza rete,
rieccita al ritorno

rete

L1 N
5,850 kW
1,00 / 1,00
5,850 kW

0,90 R
28,39

4
1 • In = 63

UPS ESTERNO

N17

L1 N
5,850 kW
1,00 / 1,00
5,850 kW

0,90 R
28,39
1 + N

1 • In = 32

10
10
10
41

10,0
0,53 % / 0,58 %

FG7OR
Multipolare

QUADRO
ELETTRICO
IMPIANTO

FOTOVOLTAICO
"QC12"

N18

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

1 + N
1 • In = 25
9 • In = 225

25,0
0,30 / 0,00

6
6
6
31

50,0
0,00 % / 0,05 %

FG7OR
Multipolare

QUADRO
SERVIZI 

CABINA "QC13"

N19

L1 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,84
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

25,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
21

30,0
1,78 % / 1,84 %

FG7OR
Multipolare

POMPA
ANTINCENDIO

N20

L1 L2 L3
55,000 kW
1,00 / 1,00
55,000 kW

0,80 R
99,35

3
1 • In = 125

10 • In = 1.250
16,0

0,30 / 0,00
70

35
162
50,0

0,69 % / 0,74 %
FG7OR

Multipolare
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

RISERVA

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 63
9 • In = 567

25,0
0,30 / 0,00

0,0

RISERVA

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 63
9 • In = 567

25,0
0,30 / 0,00

0,0

RISERVA

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 63
9 • In = 567

25,0
0,30 / 0,00

0,0

RISERVA

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 63
9 • In = 567

25,0
0,30 / 0,00

0,0



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

1 - "QC01"

Armadio HDR IP55 H =2000mm Passo 
variabile

1.360 x 2.300 x 471

Cristallo

Pannello

Pannello

Data : 03/08/2009
Pagina : 4
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Politecnica

Progetto :

Disegnato :
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

L1 L2 L3 N
14,550 kW
1,00 / 1,00
14,550 kW

0,83 R
64,52

4
1 • In = 80
7 • In = 567

RELE DI
MINIMA PER
COMANDO

CONTATTORI
SICUREZZA

L1 L2 L3 N

4
5.029 • In = 6

ILLUMINAZIONE
SCALE E

CORRIDOI

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE

N01 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 6

1,5
1,5
1,5
8

20,0
0,67 % / 2,57 %

FROR
Multipolare

ILL. E PRESE
LOCALE

TECNICI P.T.

N02

L2 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

4,5
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
18

15,0
0,26 % / 2,16 %

FROR
Multipolare

ALIMENTAZIONE
FANCOILS

N03

L3 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,80 R
5,43
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

30,0
1,67 % / 3,58 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
WC PIANO

TERRA

L2 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE

N04 - AUX
TIPICO N°1

L2 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

15,0
0,50 % / 2,40 %

FROR
Multipolare

ASCIUGAMANI
WC PIANO

TERRA

N05

L2 N
3,200 kW
1,00 / 1,00
3,200 kW

0,80 R
17,39
1 + N

1 • In = 20
9 • In = 180

4,5
0,03 / 0,00

4
4
4
24

15,0
1,04 % / 2,94 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
WC

MEZZANINO

L2 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE

N06 - AUX
TIPICO N°1

L2 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,33 % / 2,24 %

FROR
Multipolare

ASCIUGAMANI
WC

MEZZANINO

N07

L2 N
3,200 kW
1,00 / 1,00
3,200 kW

0,80 R
17,39
1 + N

1 • In = 20
9 • In = 180

4,5
0,03 / 0,00

4
4
4
24

10,0
0,69 % / 2,59 %

FROR
Multipolare
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

ALIM.
FOTOCELLULE

WC 

L2 N
0,300 kW
1,00 / 1,00
0,300 kW

0,90 R
1,44
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

ALIM.
FOTOCELLULE

WC PIANO
TERRA

N08

L2 N
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,90 R
0,48

1,5
1,5
1,5
13

15,0
0,08 % / 1,98 %

FROR
Multipolare

ALIM.
FOTOCELLULE

WC
MEZZANINO

N09

L2 N
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,90 R
0,48

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,06 % / 1,96 %

FROR
Multipolare

ALIM.
FOTOCELLULE

WC PIANO
PRIMO

N10

L2 N
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,90 R
0,48

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,06 % / 1,96 %

FROR
Multipolare

ILL. E PRESE
LOCALI PIANO

PRIMO

N11

L2 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,28 % / 2,18 %

FROR
Multipolare

ASCIUGAMANI
WC PIANO

PRIMO

N12

L2 N
3,200 kW
1,00 / 1,00
3,200 kW

0,80 R
17,39
1 + N

1 • In = 20
9 • In = 180

4,5
0,03 / 0,00

4
4
4
24

10,0
0,69 % / 2,59 %

FROR
Multipolare

ALIM.
ESTRATTORE

BAGNI

N13

L1 L2 L3 N
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,80 R
0,45

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
16

30,0
0,04 % / 1,94 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
LOCALI
TECNICI

N14

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

30,0
1,00 % / 2,90 %

FROR
Multipolare

RISERVA

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 16
9 • In = 144

6,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

1 + N
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

0,0

FROR

GENERALE DA
UPS

L1 N
1,950 kW
1,00 / 1,00
1,950 kW

0,90 R
9,42

2
1 • In = 25
9 • In = 225

ILLUMINAZIONE
SCALE E

CORRIDOI

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

CONTATTORE
NORMALE

S01 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 6

1,5
1,5
1,5
13

20,0
0,67 % / 3,02 %

FROR
Multipolare

CONTATTORE
SICUREZZA

S01 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 6

0,0

FROR

ILLUMINAZIONE
WC PIANO

TERRA

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S02 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 6

1,5
1,5
1,5
13

15,0
0,50 % / 2,85 %

FROR
Multipolare

CONTATTORE
SICUREZZA

S02 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 6

0,0

FROR

ILLUMINAZIONE
WC

MEZZANINO

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S03 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 6

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,33 % / 2,68 %

FROR
Multipolare

CONTATTORE
SICUREZZA

S03 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 6

0,0

FROR

ILLUMINAZIONE
SCALA

ESTERNA

L1 N
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,90 R
0,72
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S04 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,90 R
0,72

2
1 • In = 6

1,5
1,5
1,5
13

30,0
0,25 % / 2,60 %

FROR
Multipolare

CONTATTORE
SICUREZZA

S04 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 6

0,0

FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

1 + N
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,00 % / 2,35 %

FROR
Multipolare
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Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

5 - "QC03"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 7

x3

2 3 Id 4

5

Id 6 Id 7 Id 8

9

Id 10 Id 11 Id 12 Id 13

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATORE
GENERALE

L1 L2 L3 N
40,210 kW
1,00 / 1,00
40,210 kW

0,84 R
76,57

4
1 • In = 100

13 • In = 1.300

RELE DI
MINIMA PER
COMANDO

CONTATTORI
SICUREZZA

L1 L2 L3 N

4
1.120.212.030,97

ILLUMINAZIONE
SCALE E

CORRIDOI

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

CONTATTORE

N01 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

30,0
1,00 % / 1,71 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
E PRESE
LOCALE
TECNICO

N02

L2 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

6,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
18

10,0
0,17 % / 0,88 %

FROR
Multipolare

ALIMENTAZIONE
FANCOILS

N03

L3 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,80 R
5,43
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
18

30,0
1,04 % / 1,75 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
WC

MEZZANINO

L2 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

ILLUMINAZIONE
WC

MEZZANINO

N04 - AUX
TIPICO N°1

L2 N
0,600 kW
1,00 / 1,00
0,600 kW

0,90 R
2,90

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,33 % / 1,05 %

FROR
Multipolare

ASCIUGAMANI
WC

MEZZANINO

N05

L3 N
3,200 kW
1,00 / 1,00
3,200 kW

0,80 R
17,39
1 + N

1 • In = 20
9 • In = 180

10,0
0,03 / 0,00

4
4
4
24

10,0
0,69 % / 1,40 %

FROR
Multipolare

ALIM.
FOTOCELLULE

WC
MEZZANINO

N06

L2 N
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,90 R
0,48
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,06 % / 0,77 %

FROR
Multipolare

ILL. E PRESE
LOCALI PIANO

PRIMO

N07

L2 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,28 % / 0,99 %

FROR
Multipolare

CENTRALE
ANTINTRUSIONE

N08

L2 N
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,90 R
0,97
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13
5,0

0,06 % / 0,77 %
FROR

Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

5 - "QC03"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
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21

Id 22

23

Id 24
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

CENTRALE
RIVELAZIONE

FUMI

N09

L2 N
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,90 R
0,97
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13
5,0

0,06 % / 0,77 %
FROR

Multipolare

ALIM.
BLINDOLUCE

LUCE SALONE

N10

L1 L2 L3 N
9,000 kW
1,00 / 1,00
9,000 kW

0,90 R
14,45

4
1 • In = 25
9 • In = 225

20,0
0,03 / 0,00

6
6
6
27

40,0
0,85 % / 1,56 %

FROR
Multipolare

BLINDO 1 FM
PIANO PRIMO

N11

L1 L2 L3 N
5,000 kW
1,00 / 1,00
5,000 kW

0,80 R
9,03

4
1 • In = 25
9 • In = 225

10,0
0,03 / 0,00

6
6
6
27

20,0
0,24 % / 0,95 %

FROR
Multipolare

BLINDO 2 FM
PIANO PRIMO

N12

L1 L2 L3 N
5,000 kW
1,00 / 1,00
5,000 kW

0,80 R
9,03

4
1 • In = 25
9 • In = 225

10,0
0,03 / 0,00

6
6
6
27

20,0
0,24 % / 0,95 %

FROR
Multipolare

BLINDO 3 FM
PIANO PRIMO

N13

L1 L2 L3 N
5,000 kW
1,00 / 1,00
5,000 kW

0,80 R
9,03

4
1 • In = 25
9 • In = 225

10,0
0,03 / 0,00

6
6
6
27

20,0
0,24 % / 0,95 %

FROR
Multipolare

BLINDO 4 FM
PIANO PRIMO

N14

L1 L2 L3 N
5,000 kW
1,00 / 1,00
5,000 kW

0,80 R
9,03

4
1 • In = 25
9 • In = 225

10,0
0,03 / 0,00

6
6
6
27

20,0
0,24 % / 0,95 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
PORTICATO
ESTERNO

L2 N
0,260 kW
1,00 / 1,00
0,260 kW

0,90 R
1,26
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

CONTATTORE

N15 - AUX
TIPICO N°5

L2 N
0,260 kW
1,00 / 1,00
0,260 kW

0,90 R
1,26

2
1 • In = 20

2,5
2,5
2,5
18

50,0
0,45 % / 1,16 %

FROR
Multipolare

ALIM.
BLINDOLUCE

INSEGNA

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE

N16 - AUX
TIPICO N°5

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83

2
1 • In = 20

4
4
4
24

50,0
1,08 % / 1,79 %

FROR
Multipolare

ALIM. 1
BOCCHETTE

MOTORIZZATE
DI SALONE

L1 N
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

0,80 R
4,36
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

ALIM. 1
BOCCHETTE

MOTORIZZATE
DI SALONE

N18

L1 N
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,80 R
1,09

1,5
1,5
1,5
13

20,0
0,22 % / 0,94 %

FROR
Multipolare

ALIM. 2
BOCCHETTE

MOTORIZZATE
DI SALONE

N19

L1 N
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,80 R
1,09

1,5
1,5
1,5
13

30,0
0,33 % / 1,05 %

FROR
Multipolare
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Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

ALIM. 3
BOCCHETTE

MOTORIZZATE
DI SALONE

N20

L1 N
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,80 R
1,09

1,5
1,5
1,5
13

40,0
0,45 % / 1,16 %

FROR
Multipolare

ALIM. 4
BOCCHETTE

MOTORIZZATE
DI SALONE

N21

L1 N
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,80 R
1,09

1,5
1,5
1,5
13

50,0
0,56 % / 1,27 %

FROR
Multipolare

ALIM.
ESTRATTORE

BAGNI

N22

L1 L2 L3 N
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,80 R
0,45

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
16

30,0
0,04 % / 0,75 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
1 BLINDO HALL

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

ILLUMINAZIONE
1 BLINDO HALL

N23 - AUX
TIPICO N°1

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

30,0
1,67 % / 2,38 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
2 BLINDO HALL

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

6,0
0,03 / 0,00

ILLUMINAZIONE
2 BLINDO HALL

N24 - AUX
TIPICO N°1

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

30,0
1,67 % / 2,38 %

FROR
Multipolare

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,80 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,80 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,80 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

RISERVA

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,80 R

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,80 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

GENERALE DA
UPS

L1 N
3,400 kW
1,00 / 1,00
3,400 kW

0,89 R
16,56

2
1 • In = 25
9 • In = 225
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

ILLUMINAZIONE
SCALE E

CORRIDOI

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S01 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
14
1,0

0,03 % / 2,15 %
FROR

Unip. con guaina

CONTATTORE

AUX TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 10

0,0

FROR

ILLUMINAZIONE
WC

MEZZANINO

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S02 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
14

10,0
0,28 % / 2,40 %

FROR
Unip. con guaina

CONTATTORE
SICUREZZA

AUX TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
16
1,0

0,00 % / 2,12 %
FROR

Multipolare

CENTRALE
DIFFUSIONE

SONORA

S03

L1 N
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,80 R
1,36
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
16
5,0

0,07 % / 2,19 %
FROR

Multipolare

ILLUMINAZIONE
SCALA

ESTERNA

L1 N
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,90 R
0,72
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S04 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,90 R
0,72

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
14

30,0
0,25 % / 2,37 %

FROR
Unip. con guaina

CONTATTORE

AUX TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 10

0,0

FROR

ILLUMINAZIONE
BLINDO HALL

L1 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S05 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
14

30,0
1,67 % / 3,80 %

FROR
Unip. con guaina

CONTATTORE

AUX TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 10

0,0

FROR
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Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

ILLUMINAZIONE
BLINDO HALL

L1 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

CONTATTORE
NORMALE

S06 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
14

30,0
1,67 % / 3,80 %

FROR
Unip. con guaina

CONTATTORE

AUX TIPICO N°1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

2
1 • In = 10

0,0

FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,10 R

1 + N
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
16
5,0

0,00 % / 2,12 %
FROR

Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

5 - "QC03"

Armadio HDR IP55 H =2000mm Passo 
fisso

980 x 2.300 x 471

Cristallo

Pannello

Pannello

Data : 03/08/2009
Pagina : 6

7
10

20
34 15 29 37

Barre a "C"  portata  630A



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

10 - "QC04"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 8

x3

2 Id 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATO
GENERALE

L1 L2 L3 N
8,540 kW
1,00 / 1,00
8,540 kW

0,75 R
18,23

4
1 • In = 32
9 • In = 288

ALIM. QUADRO
CALDAIA

N01

L1 L2 L3 N
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

0,80 R
5,42

4
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
12

10,0
0,28 % / 1,48 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

COM.

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N02 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,06 % / 1,27 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

COM.

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N03 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,06 % / 1,27 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

HALL

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N04 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 1,22 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

HALL

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N05 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 1,22 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL COM.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N06 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 1,25 %

FROR
Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

10 - "QC04"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL COM.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N07 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 1,25 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL CUL.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N08 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 1,25 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL CUL.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N09 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 1,25 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
RADIATORI

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N10 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,02 % / 1,23 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
RADIATORI

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N11 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,02 % / 1,23 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO UTA

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N12 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,04 % / 1,24 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO UTA

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

10 - "QC04"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 3

27

Id 28 Id 29

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

CONTATTORE

N13 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,04 % / 1,24 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
E PRESE

N16

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,28 % / 1,48 %

FROR
Multipolare

AUSILIARI

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

0,0

N07V-K



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

10 - "QC04"

Armadio MD IP55

705 x 1.645 x 275

Cristallo

Chiuso

Pannnello

Data : 03/08/2009
Pagina : 4

1

28 29 3 4 6 8 10 12

14 16 18 20 22 24 26

5 7 9 11 13 15 17

19 21 23 27 25

Nessuna barra



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

11 - "QC05"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 9

x3

2 Id 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATO
GENERALE

L1 L2 L3 N
9,340 kW
1,00 / 1,00
9,340 kW

0,75 R
21,20

4
1 • In = 32
9 • In = 288

ALIM. QUADRO
CALDAIA

N01

L1 L2 L3 N
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

0,80 R
5,42

4
1 • In = 10
9 • In = 90

10,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
12

10,0
0,28 % / 1,01 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

COM.

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N02 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,06 % / 0,80 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

COM.

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N03 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,700 kW
1,00 / 1,00
0,700 kW

0,70 R
1,45

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,06 % / 0,80 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

HALL

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N04 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 0,75 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO PAN.

HALL

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N05 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 0,75 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL COM.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N06 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 0,78 %

FROR
Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

11 - "QC05"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL COM.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N07 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 0,78 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL CUL.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N08 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 0,78 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
FREDDO

FANCOIL CUL.

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N09 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,70 R
1,03

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,05 % / 0,78 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO
RADIATORI

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N10 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,02 % / 0,76 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO
RADIATORI

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N11 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,250 kW
1,00 / 1,00
0,250 kW

0,70 R
0,52

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,02 % / 0,76 %

FROR
Multipolare

POMPA 1
CIRCUITO

CALDO UTA

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N12 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,04 % / 0,77 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
CIRCUITO

CALDO UTA

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

11 - "QC05"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 3

27
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30
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Id 32 Id 33 Id 34

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

CONTATTORE

N13 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,70 R
0,83

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,04 % / 0,77 %

FROR
Multipolare

POMPA 1 ACS

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N14 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 0,75 %

FROR
Multipolare

POMPA 2 ACS

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N15 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,150 kW
1,00 / 1,00
0,150 kW

0,70 R
0,31

3
1 • In = 25

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 0,75 %

FROR
Multipolare

GRUPPO
SOLARE

N16

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,28 % / 1,01 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
E PRESE

N17

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,28 % / 1,01 %

FROR
Multipolare

AUX E CENTR ANTIVOLATILE

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

0,0

N07V-K



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

11 - "QC05"

Armadio MD IP55

705 x 1.645 x 275

Cristallo

Chiuso

Pannnello

Data : 03/08/2009
Pagina : 4

20 22 24 26 28 30 5 7
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25 27 29 31 3 32 34

4 6 8 10 12 14 16 18

Nessuna barra



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

13 - "QC06"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 10

x3

2 3

4

5

6

7

8

Id 9

10

11

Id 12

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATORE
GENERALE

L1 L2 L3 N
8,040 kW
1,00 / 1,00
8,040 kW

0,73 R
15,93

4
1 • In = 32
4 • In = 144

VENTILATORE
DI  MANDATA

UTA 1

L1 L2 L3 N
5,500 kW
1,00 / 1,00
5,500 kW

0,75 R
10,60

4
1 • In = 25
9 • In = 225

4,5

CONTATTORE

N01 - AUX
TIPICO N°7

L1 L2 L3 N
5,500 kW
1,00 / 1,00
5,500 kW

0,75 R
10,60

4
1 • In = 25

INVERETER 5.5
KW 

COMPUTATO A
PARTE

L1 L2 L3
5,500 kW
1,00 / 1,00
5,500 kW

0,75 R
10,60

3
1 • In = 25

6

6
27

10,0
0,13 % / 1,85 %

FROR
Multipolare

VENTILATORE
DI RIPRESA

UTA 1

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,70 R
5,16

4
1 • In = 20
9 • In = 180

4,5

CONTATTORE

N02 - AUX
TIPICO N°7

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,70 R
5,16

4
1 • In = 25

INVERTER 2.5
KW  - RIPRESA

COMPUTATO A
PARTE

L1 L2 L3
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,70 R
5,16

3
1 • In = 25

6

6
27

10,0
0,06 % / 1,78 %

FROR
Multipolare

AUSILIARI 24V

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

TRAFO 24V

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6

ALIMENTAZIONE
24V

N05

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5

1,5
1,5
1,5
16

50,0
0,11 % / 1,83 %

FROR
Multipolare

AUSILIARI

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
16
1,0

0,00 % / 1,72 %
N07V-K

Unip. con guaina



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

13 - "QC06"

Armadio MD IP55

705 x 1.645 x 275

Cristallo

Chiuso

Pannnello

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

INVERTER IP21

SCHEDA REGOLAZ
UTA

INVERTER IP21



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

14 - "QC07"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 11

x3

2 3

4

5

6

7

8

Id 9

10

11

Id 12

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATORE
GENERALE

L1 L2 L3 N
8,040 kW
1,00 / 1,00
8,040 kW

0,70 R
16,69

4
1 • In = 40
4 • In = 180

VENTILATORE
DI  MANDATA

UTA 1

L1 L2 L3 N
5,500 kW
1,00 / 1,00
5,500 kW

0,70 R
11,35

4
1 • In = 16
9 • In = 144

4,5

CONTATTORE

N01 - AUX
TIPICO N°7

L1 L2 L3 N
5,500 kW
1,00 / 1,00
5,500 kW

0,70 R
11,35

4
1 • In = 25

INBERTER
5.5Kw IP20

COMPUTATO A
PARTE

L1 L2 L3
5,500 kW
1,00 / 1,00
5,500 kW

0,70 R
11,35

3
1 • In = 25

6

6
27

10,0
0,13 % / 1,43 %

FROR
Multipolare

VENTILATORE
DI RIPRESA

UTA 1

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,70 R
5,16

4
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5

CONTATTORE

N02 - AUX
TIPICO N°7

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,70 R
5,16

4
1 • In = 16

INVERTER
2.5KW IP30

COMPUTATO A
PARTE

L1 L2 L3
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,70 R
5,16

3
1 • In = 25

6

6
27

10,0
0,06 % / 1,36 %

FROR
Multipolare

AUSILIARI 24V

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

TRAFO 24V

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6

ALIMENTAZIONE
24V

N05

L1 N
0,040 kW
1,00 / 1,00
0,040 kW

0,90 R
0,19
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5

1,5
1,5
1,5
16

50,0
0,11 % / 1,41 %

FROR
Multipolare

AUSILIARI

L1 L2 L3 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

4
1 • In = 6
9 • In = 54

10,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
16
1,0

0,00 % / 1,30 %
N07V-K

Unip. con guaina



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

14 - "QC07"

Armadio MD IP55

705 x 1.645 x 275

Cristallo

Chiuso

Pannnello

Data : 03/08/2009
Pagina : 2 INVERTER IP21

SCHEDA REGOLAZ
UTA

INVERTER IP21



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

9 - "QC08"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 12

x3

2 Id 3

4 5

Id 6 Id 7 Id 8 Id 9
Id

10

11

12

13

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATORE
GENERALE

L1 L2 L3 N
20,800 kW
1,00 / 1,00
20,800 kW

0,82 R
39,26

4
1 • In = 63
7 • In = 450

ILLUMINAZIONE
DEPOSITO
GRANDE

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,90 R
9,66

4
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

ACCENSIONE 1

N01 - AUX
TIPICO N°2

L1 N
2,000 kW
1,00 / 1,00
2,000 kW

0,90 R
9,66

2
1 • In = 20

2,5
2,5
2,5
23

20,0
1,38 % / 1,69 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA 

N03

L3 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

3
1 • In = 20
7 • In = 144

2,5
2,5
2,5
18

20,0
0,34 % / 0,66 %

FROR
Multipolare

ILLUMINAZIONE
LOCALE

SOTTOSCALA

N05

L1 N
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,90 R
0,48
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

10,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

20,0
0,11 % / 0,42 %

FROR
Multipolare

FORZA
MOTRICE
LOCALE
TECNICO

N06

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
18

20,0
0,69 % / 1,00 %

FROR
Multipolare

GRUPPO DI
RESSURIZZAZION

N07

L1 L2 L3 N
6,000 kW
1,00 / 1,00
6,000 kW

0,80 R
10,84

4
1 • In = 16
9 • In = 144

25,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
20

30,0
1,04 % / 1,35 %

FROR
Multipolare

BLINDO PRESE
POZZETTI

PIANO TERRA

N08

L1 L2 L3 N
10,000 kW
1,00 / 1,00
10,000 kW

0,80 R
18,06

4
1 • In = 25
9 • In = 225

10,0
0,30 / 0,00

6
6
6
34

25,0
0,60 % / 0,91 %

FROR
Multipolare

DIFFERENZIALE
POMPE

L1 L2 L3
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,80 R
0,36

3
1 • In = 25

18 • In = 450

0,30 / 0,00

POMPA 1
RICIRCOLO

SOLARE

L1 L2 L3
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,80 R
0,18

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0

CONTATTORE

N09 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,80 R
0,18

3
1 • In = 6

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 0,32 %

FROR
Multipolare

POMPA 2
RICIRCOLO

SOLARE

L1 L2 L3
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,80 R
0,18

3
1 • In = 6,30

12 • In = 78,12
999,0



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

9 - "QC08"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

14

Id 15 Id 16 Id 17

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

CONTATTORE

N10 - AUX
TIPICO N°6

L1 L2 L3
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,80 R
0,18

3
1 • In = 6

1,5

1,5
12

10,0
0,01 % / 0,32 %

FROR
Multipolare

FORZA
MOTRICE

CENTRALE
IDRICA

N11

L2 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,83
1 + N

1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
18

20,0
0,69 % / 1,00 %

FROR
Multipolare

RISERVA

L2 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR

RISERVA

L2 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

FROR



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

9 - "QC08"

Quadro MAS LDX-P in plastica IP43

660 x 1.050 x 217

Cristallo

Chiuso

Chiuso

Data : 03/08/2009
Pagina : 3



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

2 - "QC10"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 23

x1

2 3

Q 4 I 24

4

Q I 39

5

6 7

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

GENERALE

L1 N
5,850 kW
1,00 / 1,00
5,850 kW

0,90 R
28,39

2
1 • In = 32
9 • In = 288

4,5

QUADRO
ELETTRICO

BLOCCO EST
"QC02"

S01

L1 N
1,950 kW
1,00 / 1,00
1,950 kW

0,90 R
9,42
1 + N

1 • In = 25
9 • In = 225

4,5

10
10
10
41

100,0
1,77 % / 2,35 %

FTG10M1
Multipolare

QUADRO
ELETTRCO
BLOCCO

OVEST "QC03"

S02

L1 N
3,400 kW
1,00 / 1,00
3,400 kW

0,89 R
16,56
1 + N

1 • In = 25
9 • In = 225

4,5

10
10
10
41

50,0
1,54 % / 2,12 %

FTG10M1
Multipolare

ILLUMINAZIONE
SCALE 

AUTORIMESSA

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,41
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5

ACCENSIONE

S03 - AUX
TIPICO N°1

L1 N
0,400 kW
1,00 / 1,00
0,400 kW

0,90 R
1,93

2
1 • In = 10

1,5
1,5
1,5
13

90,0
2,14 % / 2,72 %

FG7OR
Multipolare

SEMPRE
ACCESE

S04

L1 N
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,90 R
0,48

1,5
1,5
1,5
18

90,0
0,53 % / 1,11 %

FG7OR
Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

8 - "QC09"

Quadro MAS LDX-P in plastica IP43

660 x 1.050 x 217

Cristallo

Chiuso

Chiuso

Data : 03/08/2009
Pagina : 3



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

6 - "QC11"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 14

x3

2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 7

8

9

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

L1 L2 L3 N
7,650 kW
1,00 / 1,00
7,650 kW

0,83 R
15,08

4
1 • In = 32
4 • In = 144

QUADRO
ELETTRICO

MOTOPOMPA

N01

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,80 R
2,72
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,30 / 0,00

1,5
1,5
1,5
13

10,0
0,28 % / 1,39 %

FROR
Multipolare

QUADRO
ELETTRICO

JOCKEY

N02

L1 L2 L3 N
1,100 kW
1,00 / 1,00
1,100 kW

0,90 R
1,77

4
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,30 / 0,00

2,5
2,5
2,5
16

10,0
0,06 % / 1,17 %

FROR
Multipolare

ALIMENTAZIONE
ERMOVENTILANT

N03

L1 L2 L3 N
5,000 kW
1,00 / 1,00
5,000 kW

0,80 R
9,03

4
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,30 / 0,00

2,5
2,5
2,5
16

10,0
0,29 % / 1,39 %

FROR
Multipolare

PRESE LOCALE

N05

L1 L2 L3 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
1,61

4
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

2,5
2,5
2,5
16

10,0
0,06 % / 1,17 %

FROR
Multipolare

AUSILIARI

L2 N
0,050 kW
1,00 / 1,00
0,050 kW

0,90 R
0,24
1 + N

1 • In = 6

RASFORMATOR
230/24V

L2 N
0,050 kW
1,00 / 1,00
0,050 kW

0,90 R
0,24
1 + N

1 • In = 6

AUSILIARI 24V

L2 N
0,050 kW
1,00 / 1,00
0,050 kW

0,90 R
0,24
1 + N

1 • In = 6

1,5
1,5
1,5
18
1,0

0,00 % / 1,11 %
N07V-K

Unip. con guaina



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

6 - "QC11"

Quadro MAS MDX-400 IP65

700 x 895 x 215

Cristallo

Chiuso

Chiuso

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

1

3 5 6

7 9 8



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

15 - "QC12"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 3 I 3

Id 2

3

4

5 6

Id 7

8

9

10 11

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 32
7 • In = 225

GENERALE
INVERTER 1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

1 + N
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

INVERTER 1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 6

SEZIONATORE
STRIGA 1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 6

15 • In = 90

SCARICATORE STRINGA 1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

0,0

N07V-K

GENERALE
INVERTER 2

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

1 + N
1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

INVERTER 2

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 6

SEZIONATORE
STRIGA 2

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 6

15 • In = 90

SCARICATORE STRINGA 1

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

0,0

N07V-K



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

15 - "QC12"

Centralino Idroboard F107 .. da parete 
IP55

312 x 376 x 143

Trasparente

Chiuso

Chiuso

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

2 7 1 4 9

5 10



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

7 - "QC13"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 25

x1

2 Id 3 Id 4

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATORE
GENERALE

L1 N
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

0,90 R
4,84

2
1 • In = 10
5 • In = 54

ILLUMINAZIONE

N01

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
16

10,0
0,28 % / 2,11 %

FROR
Multipolare

PRESE

N02

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
1,5
16

10,0
0,28 % / 2,11 %

FROR
Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

7 - "QC13"

Centralino Idroboard F107 .. da parete 
IP55

312 x 251 x 143

Trasparente

Chiuso

Chiuso

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

3 4 1



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Edificio culturale

400 / 230 [V]

3 - "QC14"

No

Icn/Icu

Data : 03/08/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 24

2

3

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sigla cavo
Tipo cavo

SEZIONATORE
DI PARALLELO

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 40
6 • In = 225

CONTATORE
ENEL FV

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

2
1 • In = 6

MONTANTE AL
QUADRO DI
PARALLELO

N01

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

1,5
1,5
1,5
18

50,0
0,00 % / 0,05 %

FG7OR
Multipolare



Politecnica

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Edificio culturale

3 - "QC14"

Centralino Idroboard F107 .. da parete 
IP55

312 x 376 x 143

Trasparente

Chiuso

Chiuso

Data : 03/08/2009
Pagina : 2

1 2



POLITECNICA
MODENA

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

Autorimessa ed. culturale

400 / 230 [V]

TT

Data : 22/09/2009

CONTATORE
AUTORIMESSA

1
Quadro QC09

2

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Icc massima ai morsetti di entrata
Corrente fase L1 [A]
Corrente fase L2 [A]
Corrente fase L3 [A]
Corrente fase N [A]
Potere di interruzione (PI)
PI dei Btdin secondo norma

Note

CONTATORE
AUTORIMESSA

10
10
10

5,752
36,03
21,69
21,69
14,50
Icn/Icu

CEI EN 60898

Quadro QC09

10
10
10

5,329
36,03
21,69
21,69
14,50
Icn/Icu

CEI EN 60898



POLITECNICA
MODENA

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Autorimessa ed. culturale

400 / 230 [V]

2 - Quadro QC09

No

Icn/Icu

Data : 22/09/2009
Pagina : 1

1

Q 1 I 2

x3

2 Id 3

4 5 6 H 7

Id 8

9 10 11 H 12

Id 13 Id 14 Id 15 Id 16

17

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Sigla cavo
Tipo cavo

INT. GENERALE
sotto sgancio vvf

AUX TIPICO
N°11

L1 L2 L3 N
15,000 kW
1,00 / 1,00
15,000 kW

0,82 R
36,03

4
1 • In = 50
9 • In = 450

6,0

25

ILLUMINAZIONE
CORSELLO 1

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,90 R
7,25

4
1 • In = 20

9 • In = 180
6,0

0,03 / 0,00

6

ACCENSIONE 1

N01 - AUX
TIPICO N°2

L1 N
1,500 kW
1,00 / 1,00
1,500 kW

0,90 R
7,25

2
1 • In = 20

4
4
24

20,0
0,64 % / 0,70 %

16
FROR

Multipolare

ACCENSIONE 2
E NOTTURNA

N02 - AUX
TIPICO N°2

L2 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

2
1 • In = 20

4
4
24

20,0
0,22 % / 0,27 %

16
FROR

Multipolare

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA 

N03

L3 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

3
1 • In = 20

9 • In = 180

4
4

24
20,0

0,22 % / 0,27 %
6

FROR
Multipolare

INTERRUTTORE
ORARIO

L1 N

1 + N
1 • In = 6

ILLUMINAZIONE
CORSELLO 2

L1 L2 L3 N
2,500 kW
1,00 / 1,00
2,500 kW

0,90 R
7,25

4
1 • In = 20
9 • In = 180

6,0
0,03 / 0,00

6

ACCENSIONE 1

N04 - AUX
TIPICO N°2

L1 N
1,500 kW
1,00 / 1,00
1,500 kW

0,90 R
7,25

2
1 • In = 20

4
4

30
40,0

1,29 % / 1,35 %
16

FROR
Multipolare

ACCENSIONE 2
E NOTTURNA

N05 - AUX
TIPICO N°2

L2 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

2
1 • In = 20

2,5
2,5
23

40,0
0,69 % / 0,75 %

16
FROR

Multipolare

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA 

N06

L3 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42

3
1 • In = 20
9 • In = 180

4
4
24

40,0
0,43 % / 0,49 %

6
FROR

Multipolare

EMPORIZZATOR

L1 N

1 + N
1 • In = 6

ILLUMINAZIONE
LOC.

SOTTORAMPA

N07

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

10,0
0,03 / 0,00

1,5
1,5
13

60,0
1,67 % / 1,73 %

2,5
FROR

Multipolare

QUADRO
ASCENSORE

AUTORIMESSA

N09 - diff. "B"

L1 L2 L3 N
6,000 kW
1,00 / 1,00
6,000 kW

0,75 R
11,56

4
1 • In = 25
9 • In = 225

20,0
0,30 / 0,00

6
6
26

80,0
1,23 % / 1,29 %

10
FG7OR

Multipolare

ALIMENTAZIONE
CANCELLO

MOTORIZZATO

N10

L1 N
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

0,90 R
2,42
1 + N

1 • In = 10
9 • In = 90

4,5
0,03 / 0,00

1,5
1,5
13

50,0
1,39 % / 1,45 %

2,5
FROR

Multipolare

ALIMENTAZIONE
QUADRO GE -

(FROR 2.5MMQ)

N11

L1 L2 L3 N
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

0,80 R
5,42

4
1 • In = 10
9 • In = 90

25,0
0,03 / 0,00

2,5

QUADRO
COMMUTAZIONE

RETE GE
ESTERNO

L1 L2 L3 N
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

0,80 R
5,42

3 + N
1 • In = 16

4



POLITECNICA
MODENA

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Autorimessa ed. culturale

400 / 230 [V]

2 - Quadro QC09

No

Icn/Icu

Data : 22/09/2009
Pagina : 2

Id

U<

18

Id 19

20

Id 21 Id 22

Descrizione linea

Note

Fasi della linea
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
CosØ linea
Corrente di impiego Ib [A]
Poli
Corrente regolata Ir [A]
Corrente magnetica di fase [A]
Potere d'interruzione [KA]
Idiff [A] / Tdiff [s]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Sigla cavo
Tipo cavo

GRUPPO DI
SOLLEVAMENTO
sotto sgancio vvf

P01 - AUX
TIPICO N°3

L1 L2 L3 N
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

0,80 R
5,42

4
1 • In = 16
9 • In = 144

4,5
0,30 / 0,00

2,5
2,5
21

60,0
1,10 % / 1,16 %

4
FG7OR

Multipolare

ausiliari

N11

L2 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,00 R

1 + N
1 • In = 6
9 • In = 54

4,5
0,03 / 0,00

2,5

crepuscolare

L2 N

1 + N
80 • In = 6

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

1 + N
1 • In = 16
9 • In = 144

10,0
0,03 / 0,00

0,0

4
FROR

RISERVA

L1 N
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

0,90 R

1 + N
1 • In = 10
9 • In = 90

10,0
0,03 / 0,00

0,0

2,5
FROR



POLITECNICA
MODENA
Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Autorimessa ed. culturale

2 - Quadro QC09

Quadro MD IP55   P =275 mm

705 x 1 095 x 275

Cristallo

Chiuso

Pannnello

Data : 22/09/2009
Pagina : 3
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